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Багатофункціональний джойстикЧуття на кінчиках пальців.

Точна робота.

В ARION 400 багатофункціональний джойстик убудовано 
на ідеальній позиції в підлокітник сидіння, тому вам не 
потрібно кожного разу тягнути руку до нього. Одночасно з 
цим ви завжди тримаєте все під повним контролем.

Так за допомогою багатофункціонального джойстика з 
функцією ELECTROPILOT можна керувати двома електро-
нними секціями гідророзподільника.

Коробкою передач QUADRISHIFT також легко керувати за 
допомогою пелюстка на багатофункціональному джой-
стику. Більше не потрібно перехоплювати рукою, щоб 
перемикати передачі й виконувати гідравлічні функції. Це 
дає явні переваги для роботи з фронтальним навантажу-
вачем, косіння за допомогою передньо- або задньонавіс-
ної комбінації або причіпної косарки, а також під час сівби 
рядами.

1	 Перемикання груп передач і ступенів 
під навантаженням за допомогою 
QUADRISHIFT

2	 Функція F3 й F4
3	 Плаваюче положення
4	 Гідравлічне блокування приставки 

фронтального навантажувача
5	 Увімкнення/вимкнення функції 

ELECTROPILOT

ELECTROPILOT.

Двома електронними секціями гідророзподільника можна 
пропорційно керувати за допомогою багатофункціональ-
ного джойстика. Є можливість забезпечувати цими секці-
ями подачу на фронтальний навантажувач, передню наві-
ску та з'єднання в задній частині трактора, або два 
гідравлічні з'єднання в задній частині трактора.

Об'єми подачі обох секцій гідророзподільника просто 
налаштовуються в CIS, там задається і необхідний час, 
отже для повного переміщення гідравлічних циліндрів 
достатньо короткого натискання.

Багатофункціональний джойстик із функцією ELECTROPILOT полегшує вашу роботу, поєднуючи керу-
вання коробкою передач і двома електронними секціями гідророзподільника. Завдяки цьому значно 
зручніше не тільки працювати з комбінацією робочого знаряддя, але й із фронтальним навантажува-
чем.

Наповнення і перекидання приставки

Опускання і підйом фронтального навантажувача або передньої навіски
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Комплектація CISCIS. Інтелект економить час і сили.

Просто краще. ARION 400 з CIS.

Навіть у компактному ARION 400 ви отримаєте користь 
від технологій з більших тракторів. Із системою CLAAS 
INFORMATION SYSTEM (CIS) ARION 400 пропонує вам 
максимум комфорту від CLAAS.

Із CIS одночасне натискання декількох кнопок або важе-
лів під час складних маневрів відходить у минуле. CIS 
керує за вас коробкою передач, валом відбору потужності 
або електронними секціями гідророзподільника. Ваші руки 
й голова звільнюються для інших, важливіших завдань, а 
ви витискаєте зі свого ARION 400 максимум можливого. 
Продуктивність і ефективність — день за днем.

Налаштування через CIS.

	− Точки перемикання системи автоматичного переми-
кання QUADRACTIV

	− Передача КПП QUADRISHIFT для зрушення з місця
	− Прогресивність механізму реверсування REVERSHIFT
	− Незалежні передатні числа переднього й заднього ходу

	− Налаштування часових і кількісних параметрів електро-
нних секцій гідророзподільника на багатофункціональ-
ному джойстику

	− Функції бортового комп'ютера, як-от дані про обро-
блену площу, продуктивність на одиницю площі, 
витрати пального й залишок часу роботи

	− Індикація інтервалів технічного обслуговування

Наочний дисплей CIS.

Дисплей CIS установлено в полі вашого зору на панелі 
приладів. Його налаштування швидко здійснюється за 
допомогою поворотної ручки й клавіши ESC. 

Проста структура меню й логічні символи полегшують 
керування. Ви можете в будь-який момент зручно підлаш-
тувати автоматизовані функції під робочі умови та поба-
жання механізатора.

1	 Навігація по меню

2	 Вибір

3	 Клавіша ESC

Приклад налаштування передачі для зрушення з місця за допомогою дисплея CIS.
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Автоматизовані функціїТрактор думає з вами разом.

Швидше на розворотній смузі.

Як досвідчений виробник сільськогосподарської техніки, 
компанія CLAAS знає, яким важливим є ваш час і 
наскільки цінною концентрація в роботі. Щоб полегшити 
вам щоденну працю, ми розробили прості й раціональні 
автоматизовані функції.

Адаптація всіх автоматизованих функцій і керування ними 
не викликає жодних складнощів. Механізатор працює без 
напруги, стресу, з точністю. Це економить значний час на 
розворотній смузі та оптимізує робочі процеси кожного 
робочого дня.

Окрім того, забезпечено захист механіки, тобто кардан-
ного вала й блокування диференціала, знижено зношу-
вання шин, щоб витрати й час простою були якомога мен-
шими.

ARION 400 пропонує такі автоматизовані 
функції:

	− Автоматичне ввімкнення ВВП у відповідності до поло-
ження задньої навіски, оптимально для сівби рядами з 
ротаційною бороною

	− Автоматичне ввімкнення і вимкнення блокування дифе-
ренціала у відповідності до положення задньої навіски, 
ідеально для орання

	− Регулювання часу й подачі двох електронних секцій гід-
ророзподільника, керування якими здійснюється за 
допомогою багатофункціонального джойстика

	− Автоматичне ввімкнення та вимкнення повного привода 
залежно від швидкості руху 

Налаштування об'єму подачі й задання часу в дисплеї CIS
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EASY — Efficient Agriculture Systems by CLAAS (ефективні сільськогосподарські системи від CLAAS)EASY — просто отримувати більше.

Назва і є програмою.

Професіоналізм CLAAS в області 
електроніки уособлено в назві: EASY.

Вона розшифровується як Efficient 
Agriculture Systems (ефективні сіль-
ськогосподарські системи) й виконує 
те, що обіцяє: починаючи з налашту-
вань машини, продовжуючи систе-
мами кермування і завершуючи про-
грамними рішеннями з EASY все 
дуже просто. Ви можете налаштувати 
ідеальну взаємодію своїх систем й 
отримувати максимум від своїх 
машин, а відповідно й усього підпри-
ємства. 

Go on. Go easy.

EASY має чотири області спеціаліза-
ції, які в сукупності утворюють ефек-
тивний комплекс.

	− on board (на борту) — керування 
машиною та оптимізація продук-
тивності з кабіни

	− on field (на полі) — збільшення про-
дуктивності безпосередньо в полі

	− on track (у русі) — системи моніто-
рингу машин і дистанційної 
діагностики

	− on farm (на фермі) — програмні 
рішення для сільгосппідприємства
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Термінали | Системи кермуванняЩе кращий контроль. Термінали й системи 
кермування CLAAS.

Дисплей 10,4"

S10

Дисплей 7"

S7

Світлодіодний смуговий індикатор

COPILOT
Саме так, як вам потрібно.

Оснащуючи машини мобільними дисплеями, компанія 
CLAAS пропонує гнучке рішення для ISOBUS і систем кер-
мування. Термінал можна переставляти з одного трактора 
або самохідної збиральної машини на іншу, залежно від 
сезону й завдання. Оснащуйте свій ARION 400 уже із 
заводу або додатково саме тим, що вам потрібно:

Термінал S10: 
	− Термінал із сенсорним екраном високої роздільної здат-
ності 10,4" 

	− Функції кермування й ISOBUS
	− Можливість виведення зображення з 4 камер

Термінал S7: 
	− Термінал із сенсорним екраном високої роздільної здат-
ності 7" 

	− Функції кермування

GPS COPILOT: 
	− Світлодіодний смуговий індикатор
	− Система допомоги паралельного ведення

Системи кермування CLAAS можуть працювати із супут-
никовими системами GPS і GLONASS, це підвищує екс-
плуатаційну гнучкість і розширює можливості експлуатації.

Детальну інформацію з цього питання див. у брошурі про 
системи кермування CLAAS або запитуйте в свого дилера 
CLAAS.

ARION 400 з GPS PILOT FLEX.

GPS PILOT FLEX оснащується електричним кермом, яке 
забезпечує високий рівень точності. Важливою перевагою 
системи GPS PILOT FLEX є універсальність у викорис-
танні. Кермо можна без значних складнощів установлю-
вати на машини сезонного використання, як-от зерно- 
або кормозбиральні комбайни, щоб після цього 
користуватися GPS PILOT FLEX у польових роботах на 
тракторі. Також кермо можна встановлювати на старіші 
машини CLAAS або машини інших виробників. Вам 
доступні різноманітні можливості. Ви можете використову-
вати вже наявне обладнання GPS PILOT на окремих 
машинах і міняти тільки кермо, або повністю переставляти 
всі основні компоненти з машини на машину.

Різноманітні аргументи:
	− Відсутнє втручання в роботу гідравліки
	− Швидка передача системи кермування між різними 
машинами

	− Усі функції GPS PILOT

Простий запуск GPS COPILOT.

GPS COPILOT від CLAAS є базовим варіантом супутнико-
вої системи кермування з широкими функціональними 
можливостями. Механізатор керує машиною за паралель-
ними лініями або за кривою траєкторією, спираючись на 
дані супутникового GPS-сигналу EGNOS (ліцензія безко-
штовна) з точністю +/– від 15 до 30 см. Система допома-
гає забезпечити використання всієї робочої ширини та 
дозволяє зменшити перекривання ділянок. За рахунок 
цього підвищується якість праці за меншого часу експлуа-
тації навіть у складних світлових і погодних умовах.

Ідеальне рішення для:
	− Базової обробки ґрунту
	− Внесення добрив
	− Внесення рідкого гною
	− Внесення твердого гною
	− Внесення вапна
	− Будь-яких робіт без орієнтирних точок (технологічних 
колій)
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СервісПросто. Безпечно. Надійно. Сервісне й 
технічне обслуговування CLAAS.

ARION 400 відзначається високим 
коефіцієнтом експлуатаційної 
придатності.

Технічне обслуговування, запасні частини, сервіс: 
команда CLAAS зробить усе, щоб звести час про-
стою ARION 400 до абсолютного мінімуму. Для 
ефективного технічного обслуговування ми розро-
били цікаві рішення — добре підготовлена машина 
забезпечує оптимальну надійність експлуатації. 
Збереження функціональності та вартості облад-
нання є нашим головним пріоритетом. Адже ми 
знаємо — ваш трактор є запорукою вашого успіху.
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Технічне обслуговуванняТехнічне обслуговування має бути простим.

Швидке технічне обслуговування.

Саме щоденні роботи з технічного обслуговування мають 
бути якомога простішими. Адже досвід показує: все, що є 
складним і незручним, робиться неохоче.

	− Контроль рівня оливи здійснюється із закритим капо-
том двигуна

	− Суцільний капот двигуна зручно відкривається однією 
рукою

	− Із відкритим капотом відкривається повний огляд 
усього моторного відсіку

	− Одне торкання важеля і газонаповнений амортизатор 
відкриває пакет радіаторів

	− Пакет радіаторів залишається відкритим, завдяки чому 
ви можете безпечно очищувати радіатори

	− Доступ до точок щоденного технічного обслуговування, 
як-от повітряного фільтра двигуна, забезпечується 
швидко та без інструменту

Прості можливості технічного обслуговування разом із 
довгими інтервалами між ними зменшують час простою та 
ваші витрати.

Простий догляд.

Внутрішня обшивка кабіни виготовлена з брудовідштовху-
вального, міцного й легкого в догляді матеріалу. Вона 
швидко й легко очищується. Підлога без проблем миється 
водою зі шланга.

Великий бак для пального ARION 400 дозволяє 
звести до мінімуму час заправлення, а відпо-
відно й простою. Завдяки його 175 л місткості 
можна працювати довго та продуктивно.
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First CLAAS ServiceНемов поруч.
Сервіс CLAAS.

CLAAS ORIGINAL. Для довгого життя 
машини.

Спеціалісти First CLAAS Service дилерської мережі CLAAS 
по всьому світу цілодобово забезпечують безперебійне 
постачання запасних частин і надійний сервіс. Вони 
завжди готові зі всією пристрастю допомогти вам і вашій 
машині своїми знаннями й досвідом, постачаючи в найко-
ротший час деталі CLAAS ORIGINAL, які відзначаються 
найвищою якістю матеріалів, відмінною роботою та довго-
вічністю.

Ми там, де й ви.

Наш центральний склад запчастин у місті Хамм (Німеч-
чина) швидко й надійно постачає будь-які деталі CLAAS 
ORIGINAL у будь-яку точку світу. Щільність мережі партне-
рів CLAAS по всьому світу гарантує, що деталі прибудуть 
на місце в найкоротший строк — де б ви не перебували.

У найкращих руках.

Дилери CLAAS у всьому світі належать до числа сервісних 
підприємств у сфері сільськогосподарської техніки. Тех-
ніки мають відмінну кваліфікацію й оснащені відповідними 
спеціальними та діагностичними інструментами професій-
ного рівня. Сервіс CLAAS — це високоякісне виконання 
робіт, які повністю відповідають вашим очікуванням сто-
совно компетентності й надійності. 

Думайте про економію, забезпечте собі 
успіх!

Зростаючий тиск витрат і вузькі часові рамки в сезон 
вимагають від вас заходів, які могли б забезпечити екс-
плуатаційну готовність вашої машини далеко за межами 
перших дванадцяти місяців обов'язкової за законом 
гарантії. З цією метою компанія CLAAS пропонує індивіду-
альні й прозорі в фінансовому плані сервісні продукти, які 
гарантують високий рівень надійності та ефективності. Із 
сервісних продуктів CLAAS — перевірка після жнив, дого-
вір на техобслуговування й MAXI CARE (подовження 
гарантії) ви складаєте свій індивідуальний сервісний пакет. 
Для вас це означає передбачувані витрати й мінімальний 
ризик виходу вашої машини з ладу.

Перевірка після жнив CLAAS: 
Оригінальна перевірка після жнив CLAAS — це компе-
тентна діагностика, впевнене виявлення можливих слаб-
ких місць і професійне документування технічного стану 
машини.

Договір на техобслуговування CLAAS: 
За договором на техобслуговування CLAAS ваш дилер 
CLAAS бере на себе виконання всіх робіт із технічного 
обслуговування вашої машини CLAAS.

CLAAS MAXI CARE: 
Ваше подовження гарантії на зернозбиральні машини, 
трактори й телескопічні навантажувачі, за яким у гарантій-
ному випадку покриваються витрати на необхідні деталі 
CLAAS ORIGINAL і вартість ремонтних робіт.

Стисло про ваші переваги:
	− Збільшення строку служби вашої машини
	− Професійно оснащена майстерня вашого дилера
	− Консультування щодо спецкомплектацій і дооснащення
	− Гарантоване збереження роботопридатності вашої 
машини

	− Мінімізація часу простоїв
	− Чітке планування витрат
	− Довгострокове збереження вартості
	− Застосування запасних частин й експлуатаційних мате-
ріалів CLAAS ORIGINAL, як рекомендовано

Міжнародний склад запчастин CLAAS уміщує понад 135 000 різних деталей на площі 40 000 м2.
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Для будь-яких викликів.
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Для будь-яких завдань.

	− 4-циліндрові двигуни DPS, макс. потужність від 100 до 
130 к. с. відповідно до ISO TR 14396

	− 10 к. с. додаткової потужності на всіх моделях
	− Коробка передач QUADRISHIFT з автоматичною систе-
мою перемикання QUADRACTIV

	− Автоматика вала відбору потужності
	− До чотирьох секцій гідророзподільників
	− Макс. продуктивність гідравлічної системи 98 л/хв
	− Інтегрована передня навіска и вал відбору потужності

Для будь-яких вимог.

	− Дах зі скляним люком (FOPS) і вузький понижений 
капот двигуна для оптимальної видимості фронтального 
навантажувача й передньої навіски

	− Багатофункціональний джойстик із ELECTROPILOT для 
керування коробкою передач і двома електронними 
секціями гідророзподільника

	− CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)
	− Довга колісна база та оптимальний розподіл ваги
	− Задня навіска з електронним регулюванням і гасінням 
коливань

	− Поворотне сидіння з пневмопідвіскою
	− Потужний кондиціонер і холодильник

Для кожного є слушні аргументи.

1	 Шини XeoBib

2	 Шини з промисловим протектором

●		Серія						○		Опція						□		Доступно						–		Недоступно

ARION 430 420 410

Розміри
Задні колеса 18.4 R 34 16.9 R 34 16.9 R 34
Передні колеса 14.9 R 24 13.6 R 24 13.6 R 24

Висота
Загальна висота (a) мм 2761 2736 2736
Від центру задньої осі до верхнього краю кабіни (b) мм 1986 1986 1986

Довжина
Колісна база (c) мм 2564 2564 2564
Довжина (без фронтального баласту) (d) мм 4442 4442 4442

Кліренс
Передня вісь (e) мм 466 441 441
Задня вісь (f) мм 455 430 430

Вага
Задні колеса 18.4 R 38 18.4 R 38 16.9 R 38
Передні колеса 14.9 R 28 14.9 R 28 13.6 R 28
Вага без баласту кг 4900 4900 4800
Макс. фронтальний баласт без передньої навіски кг 718 718 718
Розподіл ваги з баластом (ззаду/спереду) % 50/50 50/50 49/51
Макс. допустима загальна вага кг 8800 8800 8800

ARION 430 420 410

Шини
Задні шини Передні шини
16.9 (420/85) R 34 13.6 (340/85) R 24 □ □ □
480/70 R 34 340/85 R 24 □ □ □
480/70 R 34 380/70 R 24 □ □ □
480/75 R 34 380/75 R 24 □ □ □
540/65 R 34 440/65 R 24 □ □ □
18.4 (460/85) R 34 14.9 (380/85) R 24 □ □ □
520/70 R 34 420/70 R 24 □ □ □
600/65 R 34 480/65 R 24 □ □ □
13.6 (340/85) R 38 11.2 (280/85) R 28 – □ □
16.9 (420/85) R 38 13.6 (340/85) R 28 □ □ □
480/70 R 38 380/70 R 28 □ □ □
540/65 R 38 440/65 R 28 □ □ □
18.4 (460/85) R 38 14.9 (380/85) R 28 □ □ □
600/65 R 38 480/65 R 28 □ □ □
520/70 R 38 420/70 R 28 □ □ □
600/60 R 381 480/60 R 28 □ □ □
650/60 R 381 520/60 R 28 □ – –
16.9-342 14.9-242 □ □ □
18.4 (480/80) R 342 14.9 (400/80) R 242 □ □ □
18.4 (480/80) R 382 14.9 (400/80) R 282 □ □ □

b a

e f
c
d



Компанія CLAAS постійно докладає всіх зусиль, щоб її продукція відповідала вимогам практики. Тому ми залишаємо за собою право на зміни. Приведені дані й ілюстрації є орієнтовними й 
можуть містити інформацію про спеціальне устаткування, яке не входить у стандартний обсяг поставки. Цей проспект надрукований для поширення в усіх країнах світу. Інформацію про тех-
нічне оснащення машин Ви можете отримати з прайс-листів свого дилера CLAAS. На деяких фотографіях обладнання частково зображене без захисних пристроїв. Це зроблено виключно 
для демонстрації принципу його роботи. Ні в якому разі не робіть цього самостійно, щоб уникнути отримання травм. У всіх інших випадках керуйтеся відповідними вказівками інструкції з 
експлуатації.
Усі технічні характеристики двигунів відносяться тільки до Директиви ЄС щодо норм токсичності відпрацьованих газів: Stage. Згадка стандарту Tier служить виключно для інформації та 
поліпшення розуміння. Це не припускає дозвіл для регіонів, в яких регулювання норм токсичності відпрацьованих газів здійснюється відповідно до стандарту Tier.

●		Серія						○		Опція						□		Доступно						–		Недоступно

1	 TI: турбонаддув з інтеркулером

2	 Дані потужності для видачі дозволу на експлуатацію. Потужність згідно з 97/68 ЄС є аналогічною показнику за 2000/25/ЄС.

3	 Відповідає ISO TR 14396

4	 Тільки в комбінації з ELECTROPILOT

●		Серія						○		Опція						□		Доступно						–		Недоступно

ARION 430 420 410

Повний привід, під'єднання передньої осі
Електрогідравлічна система керування ● ● ●
Повний привід, автоматичний ● ● ●
Макс. кут повороту коліс град. 55 55 55
Кут поздовжнього нахилу град. 6 6 6
Кут гойдання град. 10 10 10
Радіус розвороту м 4,4 4,4 4,4

Ширина колії
з шинами

мм 1950
13.6 R 28

1950
13.6 R 28

1950
13.6 R 28

Жорсткі або поворотні крила ○ ○ ○

Гідравлічна система
Макс. робочий тиск бар 195 195 195
Відкритий гідравлічний контур ○ ○ ○

Продуктивність подачі за номінальної частоти обертів л/хв 60 60 60
Відкритий гідравлічний контур із підсумовуванням напорів насосів ● ● ●

Продуктивність подачі за номінальної частоти обертів л/хв 98 98 98
Регулювання подачі ● ● ●
ELECTROPILOT (2 електронні секції гідророзподільника, керовані багато-
функціональним джойстиком)

○ ○ ○

Кількість секцій гідророзподільника мін./макс. 2/4 2/4 2/4

Задня навіска
Макс. підйомна сила в точках зчеплення кг 6500 6500 6500
Загальна підйомна сила за 610 мм кг 4100 4100 4100
Гасіння коливань ● ● ●
Зовнішнє керування задньою навіскою ● ● ●
Гідравлічне гальмо причепа ● ● ●
Пневматична гальмівна система ○ ○ ○

Кабіна
Кондиціонер ● ● ●
CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM) ● ● ●
Функції бортового комп'ютера ○ ○ ○
Регульована кермова колонка ● ● ●
Холодильник ○ ○ ○
Пасажирське сидіння ○ ○ ○
MP3, Bluetooth, радіо ○ ○ ○
Сидіння оператора з пневмопідвіскою, поворотне ○ ○ ○
Сидіння оператора з механічною підвіскою ● ● ●
Рівень шуму дБ(А) 72 72 72

ARION 430 420 410

Двигун
Виробник DPS DPS DPS
Кількість циліндрів / впуск 4/TI 1 4/TI 1 4/TI 1

Система впорскування Common Rail ● ● ●
Робочий об’єм см3 4525 4525 4525
Номінальне число обертів об/хв 2200 2200 2200
Число обертів за макс. потужності об/хв 2100 2000 2000
Потужність за номінального числа обертів (97/68 ЄС2) кВт/к. с. 98/133 90/122 83/113
Потужність за номінального числа обертів (ECE R 1203) кВт/к. с. 85/115 77/105 70/95
Макс. потужність (ECE R 1203) кВт/к. с. 88/120 81/110 75/100
Макс. потужність із CPM (ECE R 1203) кВт/к. с. 95/130 88/120 81/110
Постійна потужність об/хв 400 400 300
Макс. крутний момент (ECE R 1203) Нм 495 465 420
Макс. крутний момент із CPM (ECE R 1203) Нм 510 500 460
Частота обертання за макс. крутного моменту об/хв 1200—1650 1300—1650 1000—1650
Запас крутного моменту % 31 39 40
Макс. ємність паливного бака л 175 175 175
Інтервал заміни оливи год 500 500 500

Коробка передач
Число передач уперед/назад 16/16 16/16 16/16
Мін. швидкість за 2200 об/хв км/год 1,97 1,97 1,97
Макс. швидкість км/год 40 40 40
Реверсивний механізм REVERSHIFT ● ● ●
Передач під навантаженням 4 4 4
Груп передач із електронним керуванням 4 4 4
QUADRACTIV ○ ○ ○
Багатофункціональний джойстик для керування коробкою передач4 ○ ○ ○
Мін. швидкість із ходозменшувачем км/год 0,49 0,49 0,49

Задня вісь
Електрогидравлічне блокування диференціалів ● ● ●
Автомат блокування диференціала ● ● ●
Макс. розмір шин задніх коліс 650/60 R 38 600/65 R 38 600/65 R 38

Вал відбору потужності
Мокре багатодискове зчеплення ● ● ●
Зовнішнє керування ○ ○ ○
540/1000 ● ● ●
540/540E/1000/1000E ○ ○ ○
Керування ВВП ○ ○ ○
Змінний хвостовик ВВП ● ● ●
Кількість шліців 6/21 6/21 6/21
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